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天硕导航 
TC20手簿
坚固耐用的智能手机 

天硕TC20手簿是一款坚固耐用的智能手机，

采用4.3英寸触摸屏和字母数字键盘设计， 

配备强大的处理器，非常适合使用天硕测绘

软件。 采用专业的IP68三防等级，在恶劣的

操作条件下坚固可靠。

概述 主要特点

坚固耐用的智能手机配备4.3寸显示屏

4G GSM无锁，Android 6.0

四核1.3GHz CPU

3GB RAM + 32GB ROM

800万像素自动对焦摄像头

IP68认证等级，防水/防震/防尘

6500毫安时电池

Wi-Fi, 蓝牙, NFC

支持GPS & GLONASS 

两种颜色选择：红色和黄色
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技术参数

系统参数

操作系统:                       Android 6.0                            

处理器:              MTK MT6735 四核 1.3GHz

内存:                    3GB RAM + 32GB ROM

外部存储:                T-Flash , 高达64GB

键盘背光:                              白色                               

主屏:                     4.3寸电容式触摸屏                                  

分辨率:                             480x800                            

摄像头:                 800万像素, 自动对焦        

闪光灯:                          高亮闪光灯                          

语言: 47 种语言包括 中文, 英语, 法语,西班牙
语, 菲律宾语, 希腊语, 意大利语, 日语, 韩语, 
马来语,葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 泰语, 土

耳其语等。

通信配置

Wi-Fi:                   IEEE 802.11a/b/g/n

蜂窝模式:                          双卡双待                  

SIM卡1 & SIM卡2:             
FDD-LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600MHz 
TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600MHz

WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100MHz
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz

蓝牙:                                  V4.1                                         

Micro USB:   Micro USB (OTG) 数据传输和充电

音频接口:                 3.5毫米规格耳机孔                  

NFC:                                   支持                                

传感器:                  重力感应器, 指南针, 
气压计，光感应器, 陀螺仪

电气特性

供电:                      5V, 1.0A直流供电                           

电池:                            6500毫安时                        

电池性能:           10小时通话, 720小时待机

充电时间:              4.5 小时 (5V 2A 输入)
8 小时 (5V 1A 输入) 

物理特性

尺寸:                       210mmx87mmx31mm                          

重量:                         495g (含电池)                      

工作温度:                   -20 ℃ ~ +55 ℃                   

储存温度:                   -30 ℃ ~ +65 ℃                          

防尘防水:                              IP68                              

冲击:   从0.8米高标杆上跌落到水泥地面上不会损坏

GNSS

信号支持:                      GPS, GLONASS                                


